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Aksel modeller

STANDARD AKSEL. Luftaksler i ALLE diametre, ikke kun standard 
3” og 6”, men også i ikke standard diametre, uden meromkostning.
Fremstilles i enten aluminium eller stål og kan tilpasses i styrke  og 
egenvægt til specifikke  opgaver.

CARBON AKSEL. Letvægtsaksler  der skåner medarbejderen for 
tunge løft, uden at gå på kompromis med maskinens kapacitet.
Udføres altid  med 3 slanger og dermed samme gode centrering, 
som øvrige aksler.
Markedets absolut billigste pris.
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LABEL AKSEL. Med ventil eller til kontinuerlig luft påførsel efter 
ønske.
Med specialudviklet  fastholdelse af rør, ved multiple  opspoling.
Fra  Ø25mm og op.

SERIEFREMSTILLET. Alle aksler kan naturligvis fremstilles i serie-
størrelser efter ønske. Så hvorfor ikke tage ansvar for miljøet og 
benytte danske kvalitetsaksler, i stedet for import fra fjerne 
destinationer. Prisen er ikke længere et argument. Vi leverer til 
billigere priser.

Dansk produceret luftaksel til op og afrulning i alle industrier. 
Denne patenterede måde at fremstille aksler på, adskiller sig fra traditionelle aksler på 
markedet, ved lav egenvægt, maksimal holdekraft, særdeles god centrering og det til en 
billigere pris. Også på reservedele.


